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a dónde vamos…?
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D-Link

At a

Glance

Who We Are

Established in 1986, one of the world‘s 

leading networking companies

Staff

Business Segments
Consumer / Enterprise / Industrial / Carrier

Over 2,000 employees.

Approximately 500 employees in R&D

Over120 local sales offices in 50+ countries.

21 Regional warehouses in 15 countries.



Posicionamiento de D-Link en el mercado

Source: Context Panel Diciembre 2020

#4 en Switching Global
#1 en Switching Global para SMB
#1 en Switching Smart

#1 en Switching Smart en 9 de los últimos 10 trimestres

#2 en Switching Unmanaged

#2 en AP’s para SMB
#5 en Wireless SMB/Enterprise

Presente en el Magic Quadrant de Gartner
desde 2013 para redes LAN y Wireless.



D-Link Business Products

Switching Wireless Centralizado

IP Surveillance Industrial Routers VPN
Accesorios

✓ Soluciones centralizadas Nuclias Connect hasta 1.000 Puntos de Acceso y soluciones Nuclias Cloud con 
escalabilidad ilimitada y Zero Touch Provisionning con gestión de AP’s y Switches Cloud.

✓ Soluciones centralizadas basadas en Controladora Wireless

✓ Soluciones de Videovigilancia IP 
completas, ONVIF, 5 Mpx, IP67, 
Antivandálicas IK10, de interior y de 
exterior, PoE, NVR’s y con soporte Cloud 
mydlink para entornos domésticos

✓ Switches desde el Core al Extremo de red. Redes LAN Gigabit y 10 
Gigabit, Sin gestión, Smart, Gestionables L2/L4, Stackables, Power
Over Ethernet (PoE) VLAN para VoIP y Videovigilancia.

✓ Soluciones de Switching y Routing
Industrial y M2M para entornos de 
Industria 4.0 y Smart Cities.

✓ Unified Service Routers Wireless, VPN, 
Firewall, failover, load balancing y 
posibilidad de 4G*

✓ Transceivers, Media Converters, PoE
Injectors, Direct Attach stacking
Cables, etc…

*



Switching Wireless Repeaters y Powerline WiFi Mesh Adaptadores WiFi

Routers Mobility 4G/5G Cámaras y Domótica mydlink USB y USB-C   

✓ Amplía la cobertura WiFi de manera sencilla y 
práctica con Repetidores o soluciones Powerline a 
través de la red eléctrica.

✓ Routers AC Wave2 y WiFi 6 con 
compatibilidad para IPTV y máximo 
rendimiento

✓ Switches sin gestión para crear tu red o ampliar 
puertos de tu router.

✓ Dongles, Routers y MiFi’s4G (Cat4 y 
Cat6) y 5G de última generación.

✓ Amplía la cobertura de red y 
optimiza la señal para máximo 
rendimiento de manera 
automática.

✓ Actualiza tus dispositivos a la 
última tecnología Wireless con 
nuestros dongles USB WiFi.

✓ Cámaras de Videovigilancia Cloud de interior y 
Exterior, Autónomas, PTZ y 180º. Sensores de 
Agua, Smart Plugs y Regletas Inteligentes 

✓ Hubs y Docking Stations USB-
C multipuerto

+131%

+69%

+99%

+34%

D-Link Consumer Products



Switching D-Link
Soluciones 10G



QoS IPTV
QoS IPTV

+15%

-16%



Switching Smart 
DXS-1210



Model DXS-1210-10TS DXS-1210-12TC DXS-1210-

12SC

DXS-1210-16TC DXS-1210-28T DXS-1210-28S

Outlook

Port Count 8*10GBASE-T + 

2*SFP+

8*10GBASE-T + 

2*SFP+ + 

2*10GBASE-

T/SFP+ combo 

ports

10*SFP+ + 

2*10GBASE-

T/SFP+ combo 

ports

12*10GBASE-T + 

2*SFP+ + 

2*10GBASE-

T/SFP+ combo 

ports

24*10GBASE-T + 

4*10G/25G 

SFP28

24*SFP+ + 

4*10GBASE-T 

DXS-1210 Series



10 Gigabit Ethernet Smart Managed Switches

✓ Los switches Smart Pro de 10 Gigabit DXS-1210 son equipos muy rentables capaces de satisfacer una amplia gama de 
necesidades de red en cualquier entorno empresarial.

✓ El DXS-1210-28T está equipado con 4 puertos 10/25G SFP28, lo que permite que esta serie sirva como equipo de 
agregación / acceso en entornos de grandes empresas o se implemente en el Core de una red SMB. 

✓ Con un alto rendimiento y una baja latencia, estos equipos llegan a satisfacer las necesidades de virtualización, servicios 
en la nube y aplicaciones de servidor a servidor de cualquier empresa.

✓ El DXS-1210-28T/28S viene con una línea completa de características L2 como  protocolo de expansión (STP) y protocolo 
de agregación de enlaces (LACP o port trunking). 

✓ Al mismo tiempo, el routing estático entre VLAN ayuda a reducir la congestión de los equipos y las redes troncales, lo que 
mejora la eficiencia general de la red. 

✓ El software gratuito D-Link Network Assistant permite descubrir y administrar varios dispositivos D-Link dentro de la misma 
red L2. 

✓ Estos conmutadores también ofrecen administración a través de la IU web multilingüe, una interfaz de línea de comandos 
(CLI) completa a través de Telnet con puerto consola



High Availability and Flexibility
• 24 x 10GBASE-T or SFP+ ports
• 4 x 25G SFP28 or 10GBASE-T uplink ports
Security Features
• Access Control List
• IP-MAC-Port Binding
• Clientless MAC/Web Access Control
• D-Link Safeguard Engine
• Port Security 
• ARP Spoofing Prevention

DXS-1210-28T/28S

Intuitive Management
• D-Link Network Assistant utility or Web-based GUI
• Built-in SNMP MIB for remote NMS (D-View 7)
• Full CLI through console and Telnet
Advanced Features
• Auto Surveillance VLAN
• Auto Voice VLAN
• Loopback Detection 
• Cable Diagnostics 
• Static Route
• LLDP/LLDP-MED



Argumentos de venta claves

Conectividad10 Gigabit

10 Gigabit Ethernet garantiza que la demanda de alto ancho de banda, como la replicación y copia 
de seguridad de datos, la aplicación de video y la conexión al servidor 10G, se puedan satisfacer 
fácilmente

Enlaces ascendentes 25G 

DXS-1210-28T dispone de 4 puertos de 25G SFP28, lo que lo convierten en una solución 
altamente rentable para la implementación de un Core de Red para una Pyme o como (ToR) Top 
of the Rack para dar servicio a una granja de servidores. 

Layer 3 Lite Functions

El routing estático y el routing entre VLAN reducen el trabajo en la parte router y las redes 
troncales, lo que mejora la eficiencia general de la red 

Energy Saving

La tecnología D-Link Green ahorra energía al apagar los puertos no utilizados, lo que le permite 
ahorrar dinero y reducir consumo. 

Gestión versátil

Administre fácilmente toda su red con Web GUI o D-Link Network Assistant utilizando funciones 
como detección automática de conmutadores

L3

SFP28

10G



Escenarios



Core Switch para SMB

✓ Proporcione routing a 10GE para mejorar el rendimiento de la infraestructura y liberar así 
la carga del router de la red.

✓ Admite interfaz 10GBASE-T/SFP+ para conectarse a servidores compatibles en 10G

✓ Evitar pérdida de paquetes para datos importantes asegurando la calidad de servicio

DXS-1210

DGS-1250

DGS-1250
User VLAN 1 ASV VLAN 3

User VLAN 2

Server Farm

Internet



Swicth de agregación para empresas

• DXS-1210-28T es un nuevo modelo de  24-puertos 10GBase-T + 4-puertos 10G/25G SFP28, 
ideal como concentrador 10G.

• Admite hasta 4 enlaces ascendentes de fibra SFP28 10G or 25G que proporcionan la conexión 
flexible para una granja de servidores o como switch de agregación.

DGS-1250

DGS-1250

DXS-1210-28T

User VLAN 2

ASV VLAN 4

DXS-1210-28T

ASV VLAN 3

User VLAN 1
Internet 1G

10GbE

25G fiber

Gigabit Server with 10G SFP+ NIC

Server with 10GBASE-T

DQS-5000



DXS-3400



Switching Core and Data Center 

DXS-3400 series

Switching Core and Data Center
• 20 x 10GBASE-T or 20 x 10G SFP+ ports and 4
10GBASE-T
• Physical Stacking Up to 4 Units
• SFP+ combo ports CPD Optimization and Data
Center Bridging (DCB)
• Switch Resource Management (SRM) for flexible
management of system resources
• Advanced L3 Features
• High Availability (3+2)



Topología Core DXS-3400 + DGS-3130/1520 planta

DXS-3400-24TC

PLANTA-5

PLANTA-4

PLANTA-3

PLANTA-2

PLANTA-1

PLANTA-Baja

DGS-3130 o DGS-1520



Nueva familia
DXS-3610



Layer 3 Stackable 10G Managed Switches 

✓ Los conmutadores administrados 10G apilables de capa 3 de la 
serie D-Link DXS-3610 son un conjunto de switches nuevos, 
compactos y de alto rendimiento que cuentan con latencia 
ultra baja, adecuados para empresas y campus, así como 
entornos de red de agregación de proveedores de servicios. 

✓ Disponible en dos configuraciones, 48 puertos 10G Base-T o 
10G SFP + con 6 x 100G QSFP28 que se pueden utilizar en 
configuraciones de enlace ascendente o de apilamiento. La 
serie DXS-3610 está disponible con imágenes de software 
estándar y mejoradas. 

✓ La imagen estándar presenta una amplia gama de funciones 
avanzadas de capa 2 y protocolos de enrutamiento estático, 
incluidos RIP, VRRP y OSPF. La imagen mejorada presenta 
BGP, funciones de multidifusión L3 y VPN MPLS L2 / L3 

✓ La serie DXS-3610 también admite funciones esenciales de 
OpenFlow 1.3, lo que permite administrar el conmutador a 
través de un controlador OpenFlow. 



DXS-3610 Series

Models DXS-3610-54S DXS-3610-54T

Port

48 x 1G/10G SFP+ + 

6 x 40G/100G QSFP28

48 x 1G/10G Base-T +

6 x 40G/100G QSFP28

Console port RJ45 RJ45

Management port Out of band RJ45 Out of band RJ45

USB Type A for to save logs, configuration 

settings, and firmware images

Type A for to save logs, configuration 

settings, and firmware images



Diseño de hardware de alta disponibilidad

Dos fuentes de alimentación redundantes intercambiables en caliente y de carga 
compartida

Soporta módulos de potencia 1+1  

Se entrega con doble Fuente de alimentación

Admite flujo de aire de Adelante hacia atrás

Support front-to-back airflow

Módulos de ventilación reemplazables
Se entrega con 5 módulos de ventilación por defecto 

Intercambialbles en caliente y admite flujo de aire de 

Adelante hacia atrás 

Model Name DXS-PWR700AC

Description
770W AC
Front-to-back airflow

Model Name DXS-FAN200

Description
Hot Swappable Fan Tray
Front-to-back airflow



L3 Routing: 

BGP, IS-IS

L3 Multicast: 

IGMP v1/v2/v3, MLD v1/v2,PIM-SM/DM/SSM, MSDP, 

DVMRPv3

MPLS:

LDP, PHP, VPWS, VPLS, BGP/MPLS VPN, VRF-Lite, MPLS 

QoS, MPLS OAM, , MP-BGP, VRF aware application

Actualización de 

Licencia

DXS-3610/EI (Enhanced Image)

DLMS

L3 Routing+
L3 Multicasting
MPLS

DXS-3610/EI

DXS-3610/SI



Stacking físico

Apilamiento físico robusto

• Hasta 12 x DXS-3610 apilados

Puertos de apilamiento flexibles(max. 6-port 100G QSFP28)

• 2 ports to support 400G stacking bandwidth

• 4 ports to support 800G stacking bandwidth

• 6 ports to support 1200G stacking bandwidth

Optimización de costes mediante

DAC (Direct Attach Cables), providing QSFP+ 40G 1m/3m

or QSFP28 100G 1m options

Apilamiento distribuido

Usando transceptores de fibra QSFP+/QSFP28 SR/LR 

cruzando pisos o edificios

DEM-CB100QXS
DEM-CB100Q28

DEM-QX01Q-SR4
DEM-QX10Q-LR4

Stacking Illustration

pair to pair for 

up and down,

maximum 6 port 

fully stacking

*El Puerto QSFP28 es compatible con QSFP+ 40G



Escenarios



Target customers

Empresas/campus que buscan 

• Un core de alto rendimiento con un alta densidad de puertos, rounting y 
latencia ultra baja

• Un switch de agregación con un conjunto de funciones de seguridad L2, 
L3 y robusto, para satisfacer las demandas de las aplicaciones 
empresariales

• Un switch SDN con soporte Open Flow para mayor flexibilidad y 
escalabilidad

Proveedores de servicio

• Switch de agregación para conectarse al Core de VPN MPLS de metro 
ethernet

• Switch con densidad de puertos SFP+ para proporcionar múltiples 
conexiones de larga distancia

Centro de datos pequeños y medianos que busca

• Un switch de agregación implementado como conmutador Top-of-Rack 
(ToR) o de troncal en aplicaciones de centro de



Escenario Empresa / Campus

• Infraestructura de red de alta velocidad: rendimiento de 10GbE para cada enlace que admite enrutamiento y reenvío de velocidad 
por cable. Puerto de enlace ascendente a 100 GbE para admitir conexiones de muy alta velocidad

• Variedad de interfaces: alta densidad de puertos 10Base-T o SFP+.

• Alta disponibilidad:diseño de hardware para alimentación y ventilación. Aproveche OSPF, VRRP, apilamiento físico para cumplir con 
los requisites de alta disponibilidad en el software

Access

Aggregation

Core

DQS-5000-32Q28 DQS-5000-32Q28

DXS-3610
DXS-3610

DGS-3130

DGS-1520

DGS-3130

DGS-1520

L1 LnL2 ……..

Access

Aggregation

Core

DXS-3610

DGS-1210 DGS-1210
L1 LnL2 ……..

DXS-3610

DGS-3630
DGS-3630

Adecuado para entornos de red de 10G y 100G

Stacking

Trunking

100G

10G



Data Center Escenario

• Arquitectura troncal

• Use estos switches como troncal de la red

• Switches conectados con servidores

• Topología de malla completa

• Alta escalabilidad

• Top-of-Rack (ToR)

• Simplifique y acorte el recorrido del cable

• Permite que el acceso se gestione a nivel de rack

• Proporciona dos opciones de conexión al lado del servidor, fibra y 

cobre
10G

100G
To

R
 

100G

10G

Leaf-Sp
in

e DXS-3610 DXS-3610 DXS-3610 DXS-3610

DXS-3610 DXS-3610 DXS-3610 DXS-3610

DQS-5000-32Q28



ACCESORIOS



Fuentes de alimentación

DGS-3130 / DGS-3630 equipos No PoE

• DPS-500A • DPS-520

DGS-1520-28 / DGS-1520-52

• DPS-800

Chasis x 2 Fuentes DPS-500A/520

• DXS-PWR300AC

DXS-3600 / DXS-3400

• DPS-700

DGS-3130 / DGS-3630 / DGS-1520 / Equipos PoE

DGS-1510 (*DGS-1510-52XMP)

• DXS-PWR700AC (770W)

DXS-3610



• 1GbE SFP Transceivers

• 25GbE SFP28 transceiver

DEM-S2801SR

25GBASE-SR MM

DEM-S2810LR

10GBASE-LR SM

* Please refer to Datasheet or External Spec. for supported transceivers

DEM-311GT

1GBASE-SR MM

DEM-310GT

1GBASE-LR SM

DEM-QX01Q-SR4

40GBASE-SR4 MM

• SFP+ Direct Attach Cable (DAC)

DEM-CB100S

1M SFP+ to SFP+

DEM-CB300S

3M SFP+ to SFP+

DEM-CB100S28

1M SFP28 to SFP28

DEM-CB100SQ28-4S28

1M 100G QSFP28 to 4x25G

• 40GbE QSFP+ Transceivers

DEM-QX10Q-LR4

40GBASE-LR4 SM

Transceptores y direct atach

• 10GbE SFP+ Transceivers

DEM-431XT

10GBASE-SR MM

DEM-432XT

10GBASE-LR SM

DEM-Q2810Q-L4

100G QSFP28 10Km L4

• 100GbE QSFP+ Transceivers

DEM-Q2810Q-LR4

100G QSFP28 100m SR4



Nueva familia
DQS-5000



DQS-5000



Portfolio 
Switching Industrial



Solución Industrial – La familia

DIS-100E

DIS-100G

DIS-200G

DIS-300G

DIS-700G



Ventajas & Características

▪ Trabajo a rangos altos de temperatura

▪ Poder instalarse en armarios con carril DIN

▪ Equipos sin ventilador 

▪ Entradas de alimentación dual redundantes

▪ Robustez (anti vibración, anti caída o golpes)

▪ Seguridad y rapidez en la recuperación en anillo

UL/CE/FCC

IEC 60068-2-27/32/6

EN61000-6-2/4

EN61000-4-2/3/4/5/6

FCC Part 15

NEMA-TS2, EN50121-4

6KV



Certificación IEC-62443-4-1

¿Qué es y porqué importa?



DIS-100E Series: Unmanaged 10/100

UL/CE/FCC

IEC 60068-2-27/32/6

EN61000-6-2/4

EN61000-4-2/3/4/5/6

FCC Part 15

NEMA-TS2, EN50121-4

▪ IEEE 802.3x flow control and back-pressure

▪ 1K MAC forwarding addresses

▪ Multicast/Broadcast/Flooding Storm Control

▪ Link Fault Pass Through

DIS-100E-5W

5 x 10/100BasetT Ports

DIS-100E-8W

8 x 10/100BasetT Ports



DIS-100G Series: Unmanaged Gigabit

DIS-100G-5W

5 x 100/1000BasetT Ports

DIS-100G-5SW

4 x 100/1000BasetT Ports

1 x 100/1000BaseSFP Slot

DIS-100G-5PSW

4 x 100/1000BasetT PoE Ports

(120W PoE Budget / 802.3af/at)

1 x 100/1000BaseSFP Slot

UL/CE/FCC

IEC 60068-2-27/32/6

EN61000-6-2/4

EN61000-4-2/3/4/5/6

FCC Part 15

NEMA-TS2, EN50121-4

▪ IEEE 802.3x flow control and back-pressure

▪ 1K MAC forwarding addresses

▪ Multicast/Broadcast/Flooding Storm Control

▪ Link Fault Pass Through

▪ Multicast/Broadcast/Flooding Storm Control

▪ Redundant Input Terminals, Reverse Power Protection

and Overload Current Protection



DIS-100G Series: Unmanaged Gigabit

DIS-100G-6S

4 x 100/1000BasetT Ports

2x 100/1000BaseSFP Slot

DIS-100G-10S

8 x 100/1000BasetT Ports

2 x 100/1000BaseSFP Slot

UL/CE/FCC

IEC 60068-2-27/32/6

EN61000-6-2/4

EN61000-4-2/3/4/5/6

FCC Part 15

NEMA-TS2, EN50121-4

▪ IEEE 802.3x flow control and back-pressure

▪ 1K MAC forwarding addresses

▪ Multicast/Broadcast/Flooding Storm Control

▪ Link Fault Pass Through

▪ Multicast/Broadcast/Flooding Storm Control

▪ Redundant Input Terminals, Reverse Power Protection

and Overload Current Protection



DIS-200G Series: Smart Gigabit
DIS-200G-12S

10 x 100/1000BasetT Ports

2 x SFP Slots

1 x RJ-45 Console port

DIS-200G-12PS

8 x 100/1000BasetT PoE Ports 

(240W PoE Budget 1-8)

2 x 100/1000BasetT Ports

2 x SFP Slots

1 x RJ-45 Console Port

▪ High availability with G.8032 ERPS support

▪ 50ms recovery time for 16-node ring with <1200km circumference

▪ IEEE 802.1D/1w/1s Spanning Tree Protocol, 802.3ad Link Aggregation

▪ Port-based VLAN, 802.1v Protocol-based VLAN, Private VLAN

▪ Auto Surveillance mode 

▪ IGMP v1/v2/v3, IGMP snooping

▪ WEB-based Management and SNMP v1, v2c, v3 , CLI

▪ Multicast/Broadcast/Flooding Storm Control 

▪ Advanced security with port-level security and malicious traffic prevention

UL/CE/FCC

IEC 60068-2-27/32/6

EN61000-6-2/4

EN61000-4-2/3/4/5/6

FCC Part 15

NEMA-TS2, EN50121-4

*Operating 
Temperature 

-40 to 65°C



DIS-300G Series: Managed Gigabit

DIS-300G-8PSW

4 x 100/1000BasetT PoE Ports

(PoE Budget 120W)

2 x 100/1000BasetT Ports

2 x 100/1000Base SFP slots

DIS-300G-12SW

8 x 100/1000BasetT Ports

4 x 100/1000Base SFP slots

DIS-300G-14PSW

8 x 100/1000BasetT PoE Ports

(PoE Budget 240W)

2 x 100/1000BasetT Ports

4 x 100/1000Base SFP slots

▪ Support Single & Multiple rings; Ring coupling; Dual-homing; Chain with link loss recovery < 20ms

▪ IEEE 802.1D/1w/1s Spanning Tree Protocol, 802.3ad Link Aggregation

▪ Port-based VLAN, 802.1Q, 802.1ad Double Tagging (QinQ), 802.1v Protocol-based VLAN, Private VLAN

▪ IGMP v1/v2/v3, IGMP snooping

▪ IEEE 802.1X authentication Network Access Control,  RADIUS or TACACS+ AAA

▪ WEB-based Management and SNMP v1, v2c, v3

▪ Multicast/Broadcast/Flooding Storm Control and Diagnostics

UL/CE/FCC

IEC 60068-2-27/32/6

EN61000-6-2/4

EN61000-4-2/3/4/5/6

FCC Part 15

NEMA-TS2, EN50121-4



DIS-700G Series: Layer 2+

▪ Intelligent QoS

▪ Single & Multiple rings supported with link loss recovery < 20ms

▪ IEEE 802.1D/1w/1s Spanning Tree Protocol, 802.3ad Link Aggregation

▪ IGMP v1/v2/v3, IGMP snooping

▪ Port-based VLAN, 802.1Q, 802.1ad Double Tagging (Q in Q), 802.1v Protocol-based VLAN, Private VLAN

▪ Multi-layer ACL support, Policy/profile-based ACL

▪ IEEE 802.1X authentication Network Access Control, RADIUS Client for IEEE 802.1X

▪ Multicast/Broadcast/Flooding Storm Control on per port and per VLAN basis

▪ WEB-based Management and SNMP v1, v2c, v3

▪ Diagnostics

DIS-700G-28XS

24 x SFP Auto-Negotiating Ports

4 x SFP+ uplink slots

UL/CE/FCC

IEC 60068-2-27/32/6

EN61000-6-2/4

EN61000-4-2/3/4/5/6

FCC Part 15

NEMA-TS2, EN50121-4

EN 55022

*Operating ature 

-10 to 65°C



Power Supplies

Power 1 Power 2

0.5A@24V

dc Alarm 

Relay for 

power fail

Dual Input for Power Supply



SFP Transceivers



D-Link 
Routing Industrial



Routers Industriales 4G LTE 

DWM-312

• Dual-Sim Embedded LTE CAT4 Module 

• WLAN

• 2x External LTE and Wi-Fi Antenna

• Din Rail Mountable

• 1 x Ethernet Ports

• VPN (IPSec, PPTP, L2TPv2 y GRE)

• -20/60º

DWM-312W

• Dual-Sim Embedded LTE CAT4 Module 

• WLAN

• 2x External LTE Antenna

• Din Rail Mountable

• 2 x Ethernet Ports

• VPN (IPSec, PPTP, L2TPv2 y GRE)

• DI/DO Port

• -20/60º

D-ECS

• Vista integral de la infraestructura de red 
con monitoreo en tiempo real e informes
de estado. 

✓ Visualización del mapa de los nodos
de Red

✓ Ubicacion GPS e Historial de Rutas
✓ Filtrado de Eventos
✓ Registro de Eventos en los que se 

puede buscar.



Routers Industriales 4G LTE 

DWM-312 DWM-312W



SOPORTE Y 
GRANTÍA



Opciones de Soporte



✓ Garantía Limitada de por Vida
De forma totalmente gratuita
Importante: Es necesario registrar el producto online
Registra tu producto en :
http://www.dlink.com/es/es/support

✓ NBDS GRATUITO 
En gama profesional : Envío de equipo de substitución de forma avanzada el día siguiente de la 
incidencia, tiempo medio de entrega 48h. 
Tenemos 15 días para devolver el equipo de RMA

✓ D-Link Assist Services Servicio opcional ( 9 x 5 x 4) de 3 o 5 años  

✓ Soporte D-Link continuo
Actualizaciones de firmware de por vida (sin licencias/suscripciones adicionales)

✓ Asistencia telefónica
(sin licencias/suscripciones adicionales)
Atención preferente para Partners VIP+

Garantía Limitada de por Vida

http://www.dlink.com/es/es/support


¡Muchas Gracias!
Muito Obrigado!


